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Características dos puxadores
- Pintura 100% epóxi.
- Material zamac, furação padrão 32mm e rosca M4.
- Durabilidade no acabamento.
- Resistência de 150h salt spray (impede a oxidação em 

regiões litorâneas).

Cada unidade do puxador Orbi 25 / 35mm e Lin 25 /35mm 
acompanha 1 parafuso segmentado (ver pag. 3).

Composição
Orbi 25 / 35 / 50mm
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Lin 25 / 35 / 50mm

Cada unidade do puxador Orbi 50mm e Lin 50mm 
acompanha 2 parafusos segmentados (ver pag. 3).

Puxadores Orbi e Lin representam puxadores estilo ponto, 
disponíveis em três tamanhos.
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Parafuso segmentado
Parafuso segmentado cortar conforme aplicação

Montagem puxador

Exemplo para aplicação em MDF 15 ou 18mm

Puxador Orbi

Chapa MDF 15 ou 18mm

Parafuso segmentado 
cortado no 1º intervalo

Aplicação MDF 15 ou 18mm

Aplicação em alumínio esp. 20mm

Aplicação MDF 15 + 15mm

Aplicação MDF 15 + 18mm

Aplicação MDF 18 + 18mm

Fazer furo escareado

Chave 
philips 2
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