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Trento Liso
Trento Estriado
Trento Recartilhado
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Puxadores Trento em formato tipo alça , com três texturas 
diferentes.

Características dos puxadores
- Pintura 100% epóxi.
- Material zamac, furação padrão 32mm e rosca M4.
- Durabilidade no acabamento.
- Resistência de 150h salt spray (impede a oxidação em 

regiões litorâneas).

Cada unidade do puxador acompanha 2 parafusos 
segmentados (ver pag. 3).

Composição
Trento liso 128mm, 192mm e 288mm
Trento estriado 128mm, 192mm e 288mm
Trento recartilhado 128mm, 192mm e 288mm
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A = entre centros B = comprimento total 
128mm 138mm
192mm 202mm
288mm 298mm

C = altura total de 32mm
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Parafuso segmentado
Parafuso segmentado cortar conforme aplicação

Montagem puxador

Exemplo para aplicação em MDF 15 ou 18mm

Puxador Trento

Chapa MDF 15 ou 18mm

Parafuso segmentado 
cortado no 1º intervalo

Aplicação MDF 15 ou 18mm

Aplicação em alumínio esp. 20mm

Aplicação MDF 15 + 15mm

Aplicação MDF 15 + 18mm

Aplicação MDF 18 + 18mm

Fazer furo 
escareado

Chave 
philips 2
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