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(Imagens ilustrativas)

Área destinada para montagem dos acabamentos 4mm 

Área destinada para montagem dos acabamentos 4mm 

Área destinada a montagem de fita de LED

Área destinada a montagem do Fixador 65P ou Suporte Aparente 88

Área destinada a montagem do Fixador 65P ou 
Suporte Aparente 88

Área destinada a montagem de difusor
(02F - 02R e 02R Nero - 02S e 02S Nero)

Vegas 9574

Desenho Técnico:

Características:
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Vegas 9590 Vegas 9591 Vegas 9594

Suporte
Aparente 88

alternativa.ind.br 1

Composição

Fixador 65P

Área destinada para montagem dos acabamentos 4mm 
Área destinada para fixação da cantoneira 35 

Área destinada a montagem de fita de LED

Área destinada a montagem de difusor
(02F - 02R e 02R Nero - 02S e 02S Nero)

Área destinada para montagem dos acabamentos 4mm 

Área destinada a montagem de fita de LED

Área destinada a montagem do Fixador 65P 

Área destinada a montagem de difusor
(02F - 02R e 02R Nero - 02S e 02S Nero)



Obs.: O perfil Vegas 9574 não aceita aplicação com Suporte Aparente 88 e 
Fixador 65P, apenas com a Cantoneira 35.

Obs.: Quando utilizada a “Cantoneira 35” é necessário o corte dos perfis em 45°, 
pois a mesma serve para acabamento dos cantos.
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(Imagens ilustrativas)

Cantoneira 35 (x4)

Perfil Vegas 9574 (x4)

Parafuso (x8)

Vidro lapidado em 90°

Fixação mecânica feita com parafusos

Acabamento Vidro

Montagem 9574
Prateleira Vegas 9574 com canto corte 45° (Cantoneira 35).

- Perfil Vegas 9574: permite somente aplicação com corte em 45° e montagem utilizando 
Cantoneira 35;

Aplicação Cantoneira 35



Obs.: O perfil Vegas 9594 não aceita aplicação com Ponteira Arredondada 88, 
apenas com o Fixador 65P.

Obs.: Quando utilizada o “Fixador 65P” é necessário o corte dos perfis em 
45°, pois a mesma serve para acabamento dos cantos.

Critério Avaliativo
Controle de aplicação

Viscosidade

Tempo de cura (Manuseio)

Tempo de cura (Total)

Tempo de limpeza
Resistência no Zamac (Ponteira 88)

Resistência no Polímero (Fixador 65P)
Resistência após pintura e estufa

Desempenho pós pintura

Aplicação facilitada com paleta

Fluidos com consistência

Resultado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Reprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado

Resultado

Após 10 min.

8 Hrs.

Pano com álcool em até 10 min.
Fácil

Boa resistência
Boa resistência

Mantém desempenho

Bico aplicador

Fluidos com consistência

Sob prensa após aprox. 60 min.

Após 24 Hrs.

Pano com álcool de imediato
Minuciosa

Boa resistência
Boa resistência

Mantém desempenho

Araldite P.U.R
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(Imagens ilustrativas)Montagem 9594

Fixador 65P (x4)

Perfil Vegas 9594 (x4)

Vidro lapidado em 90°

Fixação feita por pressão
(Indicado uso de colas Araldite e P.U.R)

Acabamento Vidro

Prateleiras Vegas 9594 – Montagem com canto em corte 45° (Fixador 65P).

- Perfil Vegas 9594: permite somente aplicação com corte em 45° e montagem utilizando 
Fixador 65P;

Aplicação Fixador 65P

Aplicação Fixador 65P com cola:
Para fixação utilizando o Fixador 65P, indicamos o uso das colas, expostas a seguir:



Obs.: Quando utilizada a “Suporte Aparente 88” não é necessário o corte dos 
perfis em 45°, apenas cortes retos, pois a mesma serve para acabamento 
dos cantos.

Obs.: Os perfis Vegas 9590 e 9591 aceitam aplicação com fixador 65P, 
necessitando apenas de cortes em 45°.

Descontos de medida dos perfis:
Comprimento da prateleira - (48mm)
Largura da prateleira - (48mm)

Critério Avaliativo
Controle de aplicação

Viscosidade

Tempo de cura (Manuseio)

Tempo de cura (Total)

Tempo de limpeza
Resistência no Zamac (Ponteira 88)

Resistência no Polímero (Fixador 65P)
Resistência após pintura e estufa

Desempenho pós pintura

Aplicação facilitada com paleta

Fluidos com consistência

Resultado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Reprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado

Resultado

Após 10 min.

8 Hrs.

Pano com álcool em até 10 min.
Fácil

Boa resistência
Boa resistência

Mantém desempenho

Bico aplicador

Fluidos com consistência

Sob prensa após aprox. 60 min.

Após 24 Hrs.

Pano com álcool de imediato
Minuciosa

Boa resistência
Boa resistência

Mantém desempenho

Araldite P.U.R
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(Imagens ilustrativas)

Suporte Aparente 88 (x4)

Perfil Vegas 9590 ou 9591 (x4)

Vidro lapidado em 90°

Fixação feita por pressão
(Indicado uso de colas Araldite e P.U.R)

Acabamento Vidro

Montagem 9590/9591
Prateleira Vegas 9590 ou 9591 com canto arredondado (Suporte Aparente 88).

Aplicação Suporte Aparente 88

Aplicação Suporte Aparente 88 com cola:
Para fixação utilizando o Suporte Aparente 88, indicamos o uso das colas, expostas a seguir:
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Fita de LED

Canal de passagem de fiação

Difusor

Corte reto/reto Corte angular 45°

Difusor 02S e 02S Nero Difusor 02R e 02R Nero Difusor 02F

(Imagens ilustrativas)Montagem
Aplicação e Corte dos Difusores.

Obs.: Difusores quando utilizados com Suporte Aparente 88, devem ser
cortados reto/reto. Quando utilizados com Fixadores 65P, deve ser feito o
corte 45° em ambos os lados.
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(Imagens ilustrativas)Descontos

Desconto para vidro:
Comprimento da prateleira - (18mm)

Largura da prateleira - (18mm)

Desconto para vidro:
Comprimento da prateleira - (3mm)

Largura da prateleira - (3mm)

Desconto para vidro:
Comprimento da prateleira - (26mm)

Largura da prateleira - (26mm)

Acabamentos
Nos perfis 9574 e 9594 o desconto necessário é a redução da aba na medida total do vidro, para os
perfis 9590 e 9591 existem dois canais distintos para, inserção de vidro, sendo eles em 4mm , 
abaixo apresenta-se as respectivas aplicações e descontos: 

É possível mesclar cantos 90° e cantos arredondados.

Lar
gur

a

Comprimento

Obs.: Medidas máximas recomendadas: 
1200mm (Comprimento) x 600mm (Largura).

Características da Prateleira


